
EuropaSsches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



(rt) Numero de publication : 
DEMANDS DE BREVET EUROPE EN 



Iliiilli III! ! 
647 052 A1 



(Si) Numero de depot: 04402194,8 
(22) Date de depot : 30-09.94 



m int. cl 6 : H04l^ 3/58, H04L 12/14 



(So) Priorite :; 04.10.93 FR 9311801 

@ Date de publication de la demande : 
Q5.04.9S Builetirs 95/14 

@) Etats contractants designee : 
DE GB IT 3E 

@) Demandeur : FRANCE TELECOM 
8, Place d'Aileray 
F-7501-5 Paris (FR) 

(n) Demandeur: TELEDSFFUSSON DE FRANCE 
10, rue d'Oradour sur Gfane 
F-75015 Paris (FR) 



(72) Inventeur : LecSercq, Thierry 
22, avenue de Choisy 
F-75G13 Paris (FR) 
inventeur : SaiSio, Patrick 
45 ? rue du Petit-Boss 
F-35235 Thorigne-Fouiliard (FR) 

@ Mandatanre : Fort, Jacques et a§ 
CABINET PLASSERAUD 
84, rue d'Arnsierdam 
F-7544G Pans Cedex 09 (FR) 



(S) Systems de gestion de Sa eonsommation de consultations de donrsees sur un reseau de 
teleGomrnufrjcatJons. 

@ Llnvention conceme un systeme de gestion de la eonsommation de consultations sur un reseau de 
telecommun ications. 

La consuifcat!on_sst reaiisee par communication entre un centre serveur distant (SA), et un terminal 
d*abonn£ focal, {!), par une liaison de telecommunications de type commutee, Un module de gestion, 
(MG), de la eonsommation est prevu, ce module etant externe a la liaison et permettant, par 
communication interactive entre le terminal d'abonne local, (T), ei ie module de gestion, (MG), ainsi que 
entre le module de gestion, (MS), et le centre serveur distant, (SA), d'etabfir, controier et acquitter fa 
eonsommation entre le centre serveur distant, (SA), et un terminal dabonne, (T). 

Application a la gestion des consultations de centres serveurs sur reseaux nationaux ou internatio- 
naux. 



O 



a, 

m 



SERVEUR 
APPLICAT IF 



T 

SA 



7 
2 



MODULE DE 
GESTION 




n 



TERMINAL 



CLIENT 



FIG. 1a 



■MG 



Jouve, 13, nje Saint-Denis.. 75001 PARIS 



OCIO: <EP 0847052AI _{.;> 



EP O 647 052 A1 

La presente invention concerne un systeme de gestion de la eansornmation de consultations de donnees 
sur un reseau de telecommunication. 

Avec la multiplication du traf »c de consuitations de donnees sur les reseaux de telecommunication, de type 
reseaux de transmission de donnees numeriques, multiplication due notamment a ('augmentation et a la di- 
5 versite croissante des prestations de services four nies par Ses centres serveurs conneefces a ces reseaux, ap- 
parait actueilement un probieme majeur d'accessibilite en raison du caraotere decroissant de la disponibiiite 
de ces centres serveurs. Bien que le probieme d'accessibilite preeite ne soit pas directement pose par la ea- 
paeite de transmission des reseaux numeriques modernes, la gestion directs de la consomrnation de consul- 
tations de donnees entre abonnes et centres serveurs precites par ces derniers presente, en premier lieu, Tin- 

jo convenient d'augmenter systematiquement la duree du temps d'acces, et finalernent I'encombrement du re- 
seau. EJle presente en deuxieme lieu T inconvenient d'une gestion assujettie a I'autorite responsable de chaque 
centre serveur, ce qui peut freiner le developpement des demandes d'acces 3 ces derniers par les abonnes, 
rautonte responsable precitee se trouvantfataiement en position de juge et partie, en cas de litige en matiere 
de gestion avec un ou piusieurs abonnes, 

15 La presente invention a pour objet un systeme de gestion de la consomrnation de consuitations de donnees 

sur un reseau de telecommunication, permettant de remedier notamment aux inconvenients precites. 

Un autre objet de !a presente invention est en particuiier la mise en oeuvre d'un systeme de gestion de la 
consommation de consultations de donnees sur un reseau de telecommunication permettant d'offrir aux four- 
nisseurs de service de consultations et de teiechargement sur les reseaux numeriques de telecommunication 

20 rnodernes, ia prise en cornpte par un tiers de toute operation de gestion d'acces aux services, de paiement 
des contenus et reversement, tiers en qui les differents acteurs ont toute conriance, ce systeme de gestion 
apparaissant, pour ces derniers, comme un veritable mediateur teSevinforrnatique. 

Un autre objet de ia presente invention est egalement la mise en oeuvre d'un systeme de gestion de ia 
consGmmatlon de consultations de donnees sur un reseau de telecommunication utilisani des rnecanismes 

2& universeis, mdependants des caractenstiques propres des reseaux de telecommunication. 

Un autre objet de la presente invention est egalement la mise en oeuvre d'un systeme de gestion de ia 
consommation de consultations de donnees sur un reseau de telecommunication, d'unetres grande souplesse 
d'utllisatiori reiativement a ia divers ite des prestations four nies. 

Un autre objet de la presente invention est egalement la mise en oeuvre d'un systeme de gestion de la 

so consommation de consultations de donnees sur un reseau de telecammunicaticn permettant de qualif ier cer- 
tains abonnes particuliens, en fonction de pratiques de Gonsommation specif iques. 

Un autre objet de la presente invention est egalement la mise en oeuvre d'un systeme de gestion de la 
consommation de consultations de trafic d'un reseau de telecommunication permettant d'offrir & tout abonne 
utilisateur du reseau un gulehet ou point d'entree unique federateur. 

35 Un autre objet de la presente Invention est etlf in ia mise en oeuvre d'un systeme de gestion de la consom- 

mation de consultations de donnees d'un reseau de telecommunication presentant les caracteristiques de mul- 
tireseau d'acces, de multireseau de distribution/consommation, et de muitiappSicatif f ce qui permet aux centres 
serveurs prestataires de services une tres grande souplesse de tarff ication et une tres grande facilite d'inter- 
naiionaiisation de Toff re et de fa prestation de service. 

40 Le systeme de gestion de ia consommation de consultations de donnees sur un reseau de telecommuni- 

cation entre un centre serveur distant et un terminal d'abonne local la communication entre Se centre serveur 
distant et le terminal d'abonne local etant reaiisee par nntermediaire d'une liaison de type commute, est re- 
marquable en ce qu'ii comporie un module de gestion de la consommation, externe a cette liaison, permettant, 
par une communication de type [nteractif entre, d'une part, ie terminal d'abonne local etie module de gestion , 

45 et, d'autre part, entre le module de gestion et le centre serveur distant, d'etablir. controler et acquitter cette 
consommation entre le centre serveur distant et ie terminal d'abonne local. 

Le systeme de gestion de la consommation de consultations de donnees sur un reseau de teiecommuni- 
cation, objet de ia presente invention, trouve application a la gestion de la consommation de consultations de 
donnees sur un reseau de teiecommunication entre un terminal d'abonne local et un centre serveur distant, 

so terminal d'abonne local et centre serveur distant etant localises sur unmeme territoire -.national ou sur des terri- 
toires nationaux distincts. 

Une description plus detaiilee du systeme de gestion de la consommation de consultations de donnees 
objet de ia presente invention sera donnee en liaison avec les dessins ci~apres dans lesqueis : 

- la figure 1 a represente un schema synoptique d'un systeme de gestion de la consommation de consul- 
ts tations sur un reseau de telecommunication conforme a I 'objet de ia presente invention ; 

- la f igure 1 b represente un mode de realisation particuiier du systeme objet de la presente invention tel 
que represente en figure 1a, 

~ les figures 1c et 1d representent, a titre iilustratif un chronogramme des echanges de messages entre 
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ies differents elements constitutifs du systeme objet de la presente invention, ['ensemble de ces eoh.ar>- 
ges pbuvant constltuer un pretocoie de communication de type interacts entre ces differents elements, 

- ia figure 2 a represente, sous forme de schema synoptique, une decomposition fonctionneile d'un module 
de gestion de ia consomrnation de consultations constitute d'un systeme objet de la presente invention, 

5 - la figure 2 b represente un diagrammede repartition des taches entre Ies differents elements constitutifs 

du syteme objet de la presente invention et un opera teur assurant ie transport ou acheminement des 
messages et des dormess censuitees, 

- ies f igures 3a Y 3b et 3c representent respectivement une premiere, una deuxieme et une troisierne va~ 
nante de realisation du systeme objet de la presente invention, tei que represents en figure la, 

10 - Ies figures 4 a, 4b et 4 c representent respectivement un schema synoptique de la configuration materieile 

du module de gestion, du terminal local et d'un centre serveur distant serveur appiicatif, permettant ia 
realisation d'un systeme conforme a i'objet de la presente invention. 
Une description plus detaillee d'un systeme de gestion de la consummation de consultations de donnees 
sur un reseau de telecommunication entre un centre serveur distant et un terminal d'abonne local, conforme- 
15 ment a Pobjet de la presente invention, sera maintenant donnee en liaison avec la figure 1 a et Ies figures sui- 
vantes. 

En premier lieu, on precisera ies notions de terminal d'abonne local et de centre serveur distant dans Fac- 
ceptson utiiisee dans le cadre de la description de la presente dernande de brevet. 

Un terminal d'abonne local est un terminal capable d'engendreretde recevoir des messages sur un reseau 
20 de telecommunications, conformement aux dispositions legaies d'un territoire national donne en matiere de 
teiecommu nica tions. 

Un centre serveur distant est un centre serveur capable d'engendrer et de recevoir des messages sur un 
reseau de telecommunications, ce centre serveur etant situe sur le meme territoire national ou sur un territoire 
national distinct du territoire dans leque! est situe un terminal d'abonne ideal queiGonque, selon ia definition 
25 precitee. 

Ainsi, la liaison entre le centre serveur distant, note SA, et ie terminal d'abonne local, note T, est realisee 
par llntermediaire d ; une liaison de telecommunication de type commute. On rappeile que ia notion de liaison 
de telecommunication de type commute couvre a la fois ia commutation de reseau x ajnsi que la commutation 
de paquets deformations transmis sous forme numerique, 

30 CGnformement a un aspect partieuiierement remarquable du systeme de gestion objet de la presente in- 

vention, ceiui-ci comprend un module de gestion, note MG, de cette consomrnation, ce module etant externe 
a la liaison entre serveur distant, SA, et terminal d'abonne local; T. On indique que, d'une man iere generale, 
le module de gestion, MG, permet par une commmunication de type interactjf entre, d'une part le terminal 
d'abonne local, T, et le module de gestion, MG, par Pi ntermediaire d'une liaison notee 1 sur la figure 1a, et, 

35 d -autre part, entre ie module de gestion, MG, et ie centre serveur distant, SA, par nntermediaire de liaisons 
2 et 4, par exempie, d'etabtir, de controler et d'acquitter fa consomrnation de consultations, etablies par i'in- 
termediaire de la liaison de telecommunication de type commute, notee 3 sur la f igure la, entre le centre ser- 
veur distant SA ; at ie terminal d'abonne, X 

Une description plus detaiilee de la structure du systeme de gestion objet de ia presente invention, sera 

40 maintenant donnee en Haison avec !a figure 1b. 

Seion une caracteristique avantageuse du systeme de gestion precite, la communication entre le module 
de gestion, MG, et ie terminal d'abonne distant, T, peut etre real is§e par r intermedia ire d' une liaison de tele- 
communication a debit inferieur ou egal au debit de ia liaison entre ie terminal d'abonne local, 77 et le serveur 
distant, SA, 

45 Dans un mode de realisation particuiier, on indique que Ies liaisons de telecommunication precitees peu- 

vent etre constitutes par une liaison du type reseau numerique a integration de services, R,NJ.S„ et en par- 
ticuiier par le reseau NUMERIS (1B), pour ce qui concerne la liaison notee 1 entre le terminal d'abonne local 
T et ie module de gestion, M G, et par ce meme reseau NUMERIS (I B) ou (23), pour ce qui concerne la liaison 
de telecommunication de type commute entre le terminal d'abonne local, T, et serveur distant, SA. 

so En ce qui concerne ia communication entre ie module de gestion, MG, et le centre serveur distant SA, 

celie-ci peut de preference etre realisee par i'intermediaire d'une liaison numerique a commutation de paquets, 
satisfaisant a la recommendation de commutation de paquets, X25, du G,G.i>TT. (Gomite Consultatif Inter- 
national pour le Telephone et ie Telegraphe), 

On indique que cette liaison peut en particuiier etre realisee par une liaison specialisee, LS, ou par Tin- 

55 termedialre du reseau TRANSPAC, Sur la f igure 1b, ces liaisons sent notees respectivement LS ou TPG, 

D'une rnaniere generale, on indique que !e terminal d'abonne local, T, peut etre realise au moyen d'un mi- 
cro~ordinateur personnel, de type PC, comportant un microprocesseur de type INTEL. 8.0 486. Le module de 
gestion, MG, peut etre realise a partir d'un micro- ordinateur de type PC, comportant un micro- processeur de 
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type INTEL 80 338 par exemple, ainsi qui! sera deerit uiterieurement dans la description, 

Bien entendu, ie systems de gestion objet de la presente invention utilise pour son fonctionnemeni, c'est- 
a-dire pour Tata bi issementde la communication de type interact if ant re Ies dlfferents elements, un prgtacole 
de communication, iequel est iiiustre sen ematique me nt en f igure 1c. 

5 Sur ia figure precitee, on indique que I'axe vertical represents Faxe des temps, a partlr d'une origine ar- 

bitraire, Ies evenements etant reportes pour ie terminal d ? abonne local , T, ie module de gestion, MG, et le ser- 
veur distant, SA. Ces evenements correspondent a remission et/ou a la reception de messages do nt led indices 
chiffres correspondent au numero de liaison empruntee* 

Selon u n aspect part iculieremeni avantageux du systems de gestion objet de la presente in vention , !e pro- 

10 tocole de communication comporte au moins successivement ies etapes de connexion du terminal d'abonne 
local, T, au module de gestion, MG, et d'aequittement de cette connexion. Par convention, Ies messages 
d 'acquirement iesquels font partie des protocoies normalement utilises pour fa transmission et la reception 
de donnees sur Ies differentes liaisons considerees, ne seront ni designes nl decriis en detail, car ces mes- 
sages d'acquittement correspondent a des formats de messages connus, 

15 Le message de connexion du terminal d'abonne local au module de gestion, MG, ce message etant note 

m-jTMG, esttransmis sur la liaison de telecommunication 1 precitee, sous forme d'une communication courte, 
c'est-a-dire d'une communication dont la duree est comprise au maximum entre iO secondes et 1 5 second es. 

Le message de connexion, rntTMG, peut comprendre, dans un mode de realisation avantageux, un champ 
d 'identification de Tabonne, I'abanne pouvant disposer au niveau du terminal d'abonne local d'un lecteur de 

20 carte d'identif ieation ou de mot de passe, cet abonne pouvant etre titulaire d'une carte d'identif ication comas- 
pondante. Le message de demande de connexion, m r TMG t peut comporter egaiement un champ de declinai- 
son par le client de i-identite du service qui! souhaite consommer, cest-a-dire de nderrtite du centre serveur 
distant et de la nature des donnees ou informations qu'i! souhaite obtenir de ce dernier, et pris en compte par 
le module de gestion, MG, un champ representatif du prof II et de ia classe de Tabonne, ainsi qull sera decrit 

25 uiterieurement dans la description. 

Suite a la reception par le module de gestion, MG, du message de demande de connexion, m^MG precite, 
ie module de gestion, MG, permet T sur critere de comparaison des donnees conienues dans le message de 
demande de connexion, m^TMG, a des parametres precharges concernantcet abonne, d'autoriserou non S'ou- 
verture d'un credit anoue par transaction et i'acces de cet abonne au service demande, c'est-a-dire au centre 

so serveur distant, SA, idantifie. 

Sur decision positive relativement a cette automation, le module de gestion, MG, permet d'affecter a 
I'abonne considere une cle temporaire autonsant, pour cet abonne, Tacces au serveur applicatif, SA, et mise 
a disposition des informations necessaires a la connexion vers ie serveur distant ou serveur applicatif, SA, 
precite. Ces informations necessaires a ia connexion concernent par exemple un code d'acces ou d'appel du 

35 serveur precite. 

Suite a la decision positive precitee, une operation 2 de transmission par le module de gestion, MG, au 
centre serveur distant d'un message d'autorisation de demande de service pour le terminal abonne considere 
est effectuee par renvoi par ie module de gestion, MG, au centre serveur distant, SA, d'un message corres- 
pondant, note m 2 MGSA, sur la figure 1c. Ge message m 2 MGS A comporte la cle temporaire d'acces au centre 
40 serveur distant, SA, 

La cie temporaire est engendree par ie module de gestion MG iorsqu'un client, qui a satisfait a des centra- 
les de mot de passe, credits et prof lis, seleetionne ie service applicatif qui! souhaite consul ter. Elle est d'abord 
transmise au serveur applicatif qui ia conserve pendant un certain temps. Elle est ensuite transmise au ter- 
minal, qui Fa fournit au serveur lers de fappel. Le contenu de la clef re pond aux contraintes suivantes ; 
45 - elle doit et re ia reference unique, presente dans tous Ies echanges l ies a une transaction (consommation 

d'un service et facturation) ; echanges T-MG, MG-SA et T-SA 4 
r- elle doit permettre de retrouver, en cas de litige. i'historique d'une transaction, 

- elle ne doit pas pou voir etre "devlnee" par un client pendant qu'eHe est valide sur ie centre serveur distant 
SA, 

50 En foncttdn de ces criteres, une structure adaptee peut etre ia suivante : 

Clef complete ; [code ciientjfcode SA][annee][quantieme] [numero de dossier], avec [an nee] sur deux chiff res, 
[quantieme], jour de Tannee de 1 ^ 365, [numero de dossier] egai a {heurej egal a [numero aieatoire], avec 
[heure] en hh mm ss de r affectation de la clef, et [numero aieatoire], chiff re de 0000 a 9999. Par exemple, la 
clef complete engendree pourle dientde code 0001, service 0002, le 8 Janvier 1993 a 14 h 32 mn 10 s ; creee 

55 avec un numero aieatoire 9876 sera : 
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GQQ3L QQQ2 006 14 32 10 9786 

US SA ANNEE QUANT KEUHE N * ALE ATO IRE 

5 N° Dossier , Clef abregee 

Clef comolete 

Seul !e numero du dossier (def abregee) est connu du client. II est affiche surS'ecran du terminal avant la 

iq connexion au serveur applicatif. Ce numero de dossier etant unique, ii permet de retrouver a posteriori les 
evenements survenus pendant la transaction (causes d'erreur ou probfemes de taxation). Le module de ges- 
tion MG s'assure que deux clients ne peuvent avoir le merne numero de dossier en \e comparant avec les nu- 
meras deja engendres pendant i a seconde courante, 

D\me maniere generate, etdefagon particulierementavantageuse, on indique que la transmission do mes- 

is sage m 2 MGS A est effect uee Egalernent par une communication courte, perrnettant ia transmission de !a de 
temporaire precedemment mentionnee au centre serveur distant, SA, du montant de credit alioue par ie module 
de gestion, MG, ainsi que 3 'information specif ique concernant rabonne, la configuration du terminal local dont 
ceiui-ci dispose et la liaison avec le centre serveur, SA. 

Le module de gestion, MG, transmet par rint.ermedialre de la liaison 1, prec^demment meniionnee, un 

zo message deactivation du terminal abonne local, T, ce message etant note m 1 MGT et contenant notamment ia 
cle temporaire d'acces au centre serveur distant, SA f af in de permett re au terminal abonne local T, d'ef fectuer 
la demande de connexion avec ie centre serveur distant, SA. precite. 

Suite a la reception du message de validation, m-jMGT, precedemment rnentionne, (a liaison 1 est rompue. 
Le terminal abonne local, T, transmet alors un message de demande de connexion du terminal abonne au can- 

25 tre serveur distant, ce message etant note m 3 TSA et transmis par ilntermediaire de la liaison de telecommu- 
nication de type commute 3, 

D'une maniere generate, on indique que ce message de demande de connexion, m 3 TSA, cemporte bien 
entendu la cle temporaire d'acces, laquelle etant egalernent connu edu centre serveur distant, SA, permet de- 
fect uer P interconnexion directe du terminal abonne local, T, au centre serveur distant, SA, dans les conditions 

30 habituefles de connexion pmpres a ce type de liaison de telecommunication, tei que ie reseau numerique a 
integration de service (RN.I.S.), 

Bien entendu, suite a la reception du message de demande de connexion, m 3 TSA, le centre serveur dis- 
tant, SA, peut engendrer un message de validation du message de demande de connexion precite et effectue 
la transmission et I'echange de donnees entre le centre serveur, S A, distant etle terminal d'abonne, T, suiyarit 

35 ia prestation de service demandee, par f envoi d'un ou piusieurs messages successifs, lesquels seront notes 
en vue de simplification par i a designation m^SAX Lechange des donnees, et, en consequence, fa prestation 
de service demandee, est bien entendu effectue par la liaison 3 precedemment mentsonnee dans ia descrip- 
tion, 

Enfin, suite a ia fourniture de la prestation de service demandee, fa liaison 3 est rompue par le centre ser- 

40 veur distant, SA, iequei conformement a un aspect particulierement avantageux du protocols de dialogue in- 
teractif entre les divers elements du systeme de gestion objetde la presente invention, effectue fa transmission 
vers ie module de gestion, MG, d'un message note m^SAMG, de compte rendu de prestation de service par 
la liaison 4 vers le module de gestion, MG. On rappelie que la transmission de ce message de compte rendu 
de prestation de service est effectuee par une liaison numerique a commutation de paquets de type liaison 

45 specalisee, ou TRANSPAC. 

D'une maniere generale, on indique que ie message de demande de connexion du terminal abonne local 
au centre serveur distant message m 3 TSA sur Sa figure ic v peut comporter des informations permettant a 
i'abonne de negocier le montant reel de ia consommatlon suivant des criteres commerciaux specif iques, tels 
que volume d'aenat, tarif degressif, algorithme de 1'offre et de la demande, type d'usage et prof il du client, 

so ainsi que mentionne precedemment. 

En ce qui conceme le message de compte rendu de prestations de services, m 4 SAMG, transmis du centre 
serveur distant, SA, vers le module de gestion, MG, on indique que ceiui-ci est egalernent effectue par I'inter- 
mediaire d'une communication courte, ce message concernant certain es caracteristiques de la consommatlon 
de I'abonne, caracteristiques telles que la nature et le montant negocie precedemment mentionnes, par exern- 

55 pie. 

D^ne maniere generale, on indique qu'une consomrnation non acquittee n est pas facturee par ie module 
de gestion, MG, et qu'une consommation depassant !e montant autorise par le module de gestion, MG, c'est- 
a-dire le montant consomme qui est plus grand que !e credit aiioue, ne peut non pius etre facturee dans sa 
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total ite par le module de gestion, MG. 

En outre, ainsi qu'on i-a represente en figure 1d, le protocoie de communication interactlf des differents 
elements constitutlfs du systeme de gestion objet de (a presente invention peut comporter, suite a validation 
du message de compte-rendu de prestation de service, message m 4 SAMG precedemment mentionne, des 

5 etapes de transmission par ie module de gestion, MG, vers ie terminal d'abonne local, T, d'un message, note 
m 5 MGT, d'information sur ia facturation de la prestation de service effectuee, ce message consistent essen- 
tieiiemeni en un debit assoeie au terminal d'abonne, T, considere. 

Le protocoie peut en outre corn porter, ainsi que represents en figure Id, une etape de transmission par 
ie module de gestion, MG, vers le centre serveur distant, SA, d'un message, note m 7 MGSA, de reversement 

10 du crMii restant alioue au benefice du terminal d'abonne, T. 

Le message d'information sur ia fact uratiGn, m s MGT. est etabSi a partir d\m fichier de compte client-fichier 
des payeurs, gere par ie module de gestion, MG, permettant une gestion de la facturation pour le compte d'un 
fournisseur, c'est-a-dire pour ie compte d'un centre serveur distant SA, Ces informations peuvent contenir 
par exempie la frequence de remission des factures, le type de facturation de la consommation. 

15 A titre d' exempie non Krnitatif, sur les f igures 1a et 1b notamment, on indique que ie paiement par rabonne 

de sa facture aupres du module de gestion, MG, peut §tre effectue notamment par IMntermediaire d ? un paie- 
ment eiectronlque. Ce type de paiement sera decrit ulterieurement dans la description. 

En ce qui concerne ia transmission par !e module de gestion, MG, vers le centre serveur distant, SA, du 
message de reversement, m^MGSA, on indique que ce message com prend des informations etabties selon 

20 le critere negocie par contrat entre rabonne et ie moduie de gestion, MG, en fonctian des rnodaiites de remu- 
neration et de paiement des prestations effectuees. 

D'une maniere generaie, on indique que i'etape de connexion du terminal d'abonne local, T, au moduie de 
gestion, MG, Tetape de transmission par le module de gestion, MG, au centre serveur distant SA, du message 
d'autorisation de demande de service et retape de transmission par ie terminal d'abonne local, T, au centre 

25 serveur distant SA, d'un message de demande de connexion, m 3 TSA, ainsi que i'etape de transmission et 
d'echange de donnees entre ie centre serveur distant et le terminal d'abonne, T, puis t'etape de transmission 
par ie centre serveur distant, SA, vers le moyen de gestion du message de compte rendu de prestation de 
service, m 4 SAMG } peuvent etre realisees en temps reek Par realisation en temps reei de ces etapes, on indique 
que ies seuls decalages de temps entre la realisation sequentieile de la transmission de ces differents mes- 

so sages est imputable au temps de transmission des messages et au temps de reponse des elements de deci- 
sion, suite a la reception des messages precites. 

Par contra, en ce qui concerne I etape de transmission par le module de gestion, MG, vers ie terminal 
d abonne local, T, du message de facturation; m^lVIGT, et F etape de transmission par ie module de gestion, 
MG, au centre serveur distant, SA, du message de reversement, m 7 MGSA, on indique que ces etapes peuvent 

35 etre effectuees en temps reel par des liaisons 5 ou 7 correspondantes, dans les conditions precedemment 
def inies ou en temps differ©. Bien entendu, ['execution de ces etapes en temps d if fere peut etre realisee par 
des moyens non telematiques, le message d'information sur ia facturation, rnSMGT, pouvant dans un tei cas 
etre constitue par un message sous forme de lettre missive, par exempie. II en est de meme egaiement iorsque, 
pour ie paiement deia facturation representee par Tetape B sur ia f igure 1a, par exempie, le paiement est ef- 

40 feet ue par des moyens de paiement non electroniques ou non telematiques, 

Une description plus detaiilee des differentes fonctions realisees effectivemeni par le module de gestion, 
MG, du systeme de gestion objet de la presente invention, pour ia mise en oeuvre du protocole precedemment 
decrit, en liaison avec ies figures 1c et Id, sera maintenant donnee en relation avec ia figure 2a. 

O'une maniere generale, on indique que le module de gestion, MG, eomporte les fonctions ci-apres : 

4S - gestion de i'acces pour un abonne considere, 

- identification de I'abonne, 

- gestion eentraiisee des acces, c' est- a- dire controle d J acces au centre serveur distant, fournisseur de 
prestations, avec objectif de paiement et emission des cles d'acces temporaire, en 1001, 

- gestion de cartes dans ie cas ou une carte d 'acces est attribuee a chaque abonne, ou gestion d'un mot 
so de passe, 

- gestion, en 1002, des contrats et des comptes clients abonnes, c ? est-a-dire gestion des droits associes 
a ces derniers, de ieurs credits, des plafonds, des impayes mis a jour, de listes de surveillance, de type 
Uste rouge, en 1 002, 

- gestion du paiement des contenus consommes sur le serveur distant, SA, considere, 
55 - emission de factures et gestion f ine de la facturation, en 1 008, 

- recouvrement de ces factures pour fe compte des fournisseurs, c ? est-a-dire gestion d'un compte client 
par te centre serveur distant SA. en 1004, 

- interface de paiement, comptabiiite, en 1008, 

S 
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- gestion du reversernent, 

- gestion des contrats fournisseurs pour ehaque centre serveur distant, SA, at reversernent a ces der- 
niers, en 1004, ajrisi que statistique de consornmation dans ce meme module, 

- gestion d'un an nuaire, en 1 003, avec gestion des services correspondents a faff re commerciale du mo- 
dule de gestion, MG, 

- possibilite de teiechargement de listes d'annuaires, 

~ utilisation de Pannuaire cornme publicite promotion du service par le centre serveur distant, SA, 

- gestion de ['interface d'expioitation avec notamment, err 1005, 

- execution des liaisons physiques 2 et 4 par V intermedia ire de la liaison par commutation de paquets en- 
tre le module de gestion, MG, et chaque centre serveur distant, SA, 

- gestion du reversernent, en 1.007, et de la facturation, en 1008. 

On comprend bien sur que ies modules precites, notes de 1000 a 1008, sont realises par ies modules de 
programme correspondants, dans fesqueis tous ies parametres sont codes sous forme de variable logtque. 

Sur {a figure 2b, on a represente un diagramme de la repartition des taches entre le systeme de gestion 
objet de la presente invention, forme par un terminal, T, abonne local, un module de gestion, MG, et un ou 
plusieurs serveurs distants, SA, Pensemble de ces elements etant interconnecfce, ainsi que decrit precedem- 
ment dans la description, en liaison avec Ies f igures la ou 1 b, par exempie, au rnoyen des lignes et liaisons 
de telecommunication gerees par le transporteur, Iequei assure, de ce fait, la seuie prestation de f'achemine- 
ment des donnees entre Ies differents elements precites, 

Ainsi quon pourra I'observer sur la figure 2 b precitee, ies communications 1, 2 et4 sont de courte duree, 
ce qui permet d'envisager ia mise en oeuvre du systeme de gestion objet de la presente invention, dans ies 
conditions precedemmenl decrites. On indique en particulier que le module de gestion peut etre place par rap- 
port au terminal abonne local, T, soil locaiement, seion ia def inition donnee precedemment dans la description, 
c'est-a-dire que le module de gestion, MG, se trcuve situe dans le meme territoire national que le terminal 
abonne local faisant usage de ce dernier, soit au contraire siiue de maniere distante, le module de gestion, 
MG, etant situe sur un territoire national distinct de ceiui dans Iequei est situe le terminal abonne focal T, faisant 
appel au module de gestion, MG, p recite. 

On comprend ainsi que, pour un site d'impiantation donne quelconque du module de gestion, MG, c'est- 
a-dire un territoire national quelconque, celuHci, bien que restant soumis du point de vue de la transmission 
des messages a ia legislation nationale correspondante en matiere de telecommunications, peut tcutefois 
comprendre dans ses modules de tarification et de gestionde go ntrat tous Ies elements correspondants a des 
specif ications particuiieres du territoire national, dans Iequei le terminal d'abonne local, T, est impiante. 

A ce Utre, on indique que, selon une earacteristique particuiierement avaniageuse du systeme de gestion 
objet de la presente invention une separation effective de ia tarif ication entre le contenu des informations 
transportees et le transport de ces informations est done mis en oeuvre de la maniere ci-apres : 

- paiement a Pacte par Pabonne, dont le montant est entierement maTtrise par le centre serveur distant, 
SA, et facturation specifique par le module de gestion, MG, 

- transport : ies communications 1 et 3 sont prises en charge par Pabonne sur la facture de telecommu- 
nication etablie par Pautorite du pays dans iequei le terminal abonne local est impiante, ies communi- 
cations 2 et 4 etant prises en charge par le couple module de gestion, MG/centre serveur distant, SA. 

Le module de gestion, MG, permet le paiement de consommations de montant faible ou, au contraire, im- 
portant, ii prend le risque d'autoriserou non le credit ailoue au terminal abonne local, T, de gerer Ies cantentieux 
tels que impayes, non llvraisons de ia prestation, et gere le reversernent aux abonnes, 

Le module de gestion WS appara?t cornme un intervenant obligatoire pour resoudre ies contentieux de tou~ 
te nature. 

En liaison avec ia f igure 2 b, on indique que Pautorite nationale assurant le transport ou acheminement 
des donnees veniculees par ies differents messages assure le transport de ces donnees, ia facturation de ce 
transport selon les regies propres a la legislation en vigueur dans ie pays considere en fonction du lieu dim- 
plantation, soit du terminal abonne local correspondant, soit du serveur applicatif ou centre serveur distant, 
SA, precite. 

Au contraire, le module de gestion, MG, facture le service au centre serveur distant, SA, et le contenu de 
ia prestation au terminal abonne local, T. 

Differentes variantes de realisation du systeme de gestion objet de ia presente invention serontmaintenant 
decrites en liaison avec Ies figures 3a a 3c. 

Dans un premier mode de realisation particulier represents en figure 3a, on indique que, au module de 
gestion, MG, peut etre associe un moyen d'identif ication constitue par exempie par un centre d' automation, 
CA, distant, interconnecte au module de gestion. ?v1G, par I'intermediaire d'une liaison a commutation de pa- 
quets, notee 1.1, de type X,25, par exempie, Cette liaison peut done ainsi etre constiiuee par une liaison 
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comparable aux liaisons 2 et 4 de la figure 1a, lb. Dans un te! cas, ie terminal abonn£ local, T, peut §tre muni 
d'un leeteur de cartes, et 1'abonne peut etre tituiaire d'une carte privatique d'acees, par exempie une carte de 
type PASTEL assurant en fait un moyen d 'identification, mais non pas on moyen de point d'entree au service 
de gestion, et en particuiier au module de gestion, MG. On indique egalement que ia carte privafique d'acces 
5 peut etre constitute par une carte PC2, par exempie. La liaison 1.1 est une liaison en temps reel, Iaquelle est 
effectuee dans ie protocole associ& au systeme de gestion objet de ia presente invention, imm^diatement 
apres ia liaison 1, mais anterieuement a la liaison 2. 

On Indique enf in que ia liaison 1,1 precitee peut permettre ie telechargement de listes diseriminatoires, 
iistes rouges, sous ie controie du module de gestion, MG, a partir du centre d'autorisation distant, CA. 
to Sur ia figure 3b, on a represente une deuxi&me variante de realisation, dans Iaquelle Ie paiement est ef- 

fectue a Faide de rnoyens de paiement electronique, par exempie. 

On indique, en liaison avec ia figure 3b, i'utiiisation d'une procedure de type carte bancaire, avec une ou- 
verture possible vers des abonnes ou clients de type grand public, notarnment en vue d f effect uer un pre-paie- 
ment effect! f. 

15 Trois manieres d'effeetuer un paiement distant par carte bancaire peuvent etre envisagees ; 

- ie module de gestion, MG, gere un acces vers un terminal de paiement electronique, note TPE, par Hn- 
termediaire d'une liaison, notee 1 .2, ce terminal de paiement electronique etant distant, de type connu, 
ce terminal de paiement eiectronique etant !u i-m£me interconnects par une liaison 1 .3 a rorganisme ban- 
caire de i'abonne. Le pre-paiement est alors effect ue par rintermediaire de la liaison 1 ,4 au module de 

20 gestion, MG, eti'on se rapproche alors des procedures du telepaiement securise par carte bancaire avec 

fonction de rerouiage dans ie r£seau, On indique que ies liaisons 1,2, 1.3 et 1,4 sent des liaisons de 
type liaison de telecommunications par commutation de paquets par exempie, comme Ies liaisons 2 et 
4 precedemment decrites dans la description; 

- Le module de gestion, MG, peut egalement etre reconnu comme terminal de paiement electronique par 
25 ^organisms bancaire. Dans un te? cas, ies liaisons 1.2 et 1,4 peuvent alors etre supprimees, 

- La paiement peut se faire egaiement directement sur ie centre serveur distant ou serveur applicant, SA. 
On indique que, dans le cas de ia figure 3b, ie paiement effectue est un paiement du type juste avant 

consornmation, selon une procedure d'approvisionnement d'un compte intermediate, tel qu'un pdrte-monnaie 
electronique, PME. 

so Dans ie cas de ia figure 3 c, enf in, ie paiement electronique est effectue par nntermedsaire d'un compte 

mterrnediaire, type porte-rnonnaie electronique ou porte-jeton electronique, en phase identifiee en fin de 
consommatlon. Dans un tel cas, on indique que ie module de gestion, MG, dispose ou a acces a un module 
d'authentification de securlte SAM (security authentication module, en iangage anglo-saxon), 

Afin d'evitef ia rupture de communication entre le serveur distant etle terminal abonne local, pour un paie- 

35 merit sur ie porte-monnaie electronique, PME, et le retour ohiigatoire en fin de connexion 3 sur le module de 
gestion, MG, II est alors opportun de prevoir ie debit du porte-monnaie electronique, PME, de i'abonne, non 
pas juste apres la consommatioo, mais a ia connexion suivante de I'abonne au ser veur distant correspondent 
Dans un tei cas, le module de gestion, MG, effectue en fait une reguiarisation, ie module de gestion, maintenant 
une facture en instance, pouvant etre anaiysee en un credit temporaire. 

40 Un tel mecanisme peut etre mis en route a ia fois pour la gestion du porte-monnaie electronique, PME, et 

celle du porte-jeton eiectronique, PJE, Dans ce dernier cas, ia notion de module d'authentif ication de security 
dlsparait. 

line description plus detaiiiee du module de gestion, MG, du terminal ri'abonne local, T, et du centre ser- 
veur distant, SA, ou tout au moins una configuration materieiie envisagee de ces derniers sera donnee en Siai- 
45 son avec ies f igures 4a, 4b et 4c, 

Sur la figure 4a, on a represente une configuration du module de gestion, MG, Sequel outre le micropro- 
cesseur precedemment mention ne cadence a une frequence de 33 MHz, est equlpe d'une memoire vive de 
16 Mo, une plurality de cartes de telecommunication micro-ordinateur perrnettant le raccordement d'une plu~ 
ralite de terminaux d'abonnes Jocaux au module de gestion. On indique que ces cartes de teiecommunleation 
so peuvent etre constituees par des cartes PCSNET-OST satisfaisant a la norme NUMER1S et permettant I'acces 
simultane de 8 terminaux au module de gestion, MG, 

En outre, Se module de gestion, MG, comprend une piuralite de cartes ^interfaces micro-ordinateur / liai- 
son numerique a commutation de paquets, permettant d'assurer I'acces et la connexion simuitanee du module 
de gestion, MG, a plusieurs centres serveurs distants distmcts, SA. Ces cartes sent du type PCXNET-OST 
55 permettant i'acces simultane a plusieurs serveurs distants. 

D'une maniere generale, on indique que ie module de gestion, MG, et le micro-ordinateur conststutif de 
celui-ei sont equipes d'un systeme d'exploitat ion de type UNIX. Ce systeme d'exploitatson, en. raison de son 
architecture muitiprocesseur, et mu!titjache } permet notamment de g^rer ies aspects muiti-utiiisateurs et .muiti- 
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reseaux du module de gestion, MG. 

L'appficatif module de gesttoii, MG, tel que defini en liaison avec Ies f igures 2a et 2b notamment, peut 
etre realise par rintermediaire d'un logiciei serveur normalise, de type REFTEL. Ce logiciel assure (a gestion 
de 8 abonnes, par example, connectes par rintermediaire du reseau NU ME RIS, et permet de realiser le die- 
5 iogue interactif prectte. II gere egaiement Ies protocoles multimediaset STUCAM, et permet una evolution an 
see vers d'autres types de reseaux. 

Enfin, un systeme de gestion de base de donnees de type ORACLE peutetre impiante. On indique blen 
sur que pour ['implantation de ['ensemble de ces fonctions, le micro-ordinateur preciie peutetre muni d J un dis- 
que dur de 300 Mo. 

10 Ainsi que represente en figure 4b f chaque terminal d'abonne local, T f peutetre implante sur un rnjcro-or- 

dihateur comportant le type de processeur precedemment mention ne dans la description, muni de ses peri- 
pheriques. II com porte egalement une carte de liaison de type NUMER1S, PCSNET-OST, un disque dur de 
eapacite 200 Mo, un lecteur de carte a memoire de type LECAM, et un pointeur de type souris. 

Le terminal est equipe de logicieSs de type log iciels applicatifs dont le logicie! REFTEL, permettant la 
15 consultation multimedia et le transfert de f ichiers, par exemple. 

Enf in, le centre serveur distant represente en figure 4 peut egalement etre impiante sur one machine de 
type micro-ordinateur PC comportant un processeur mentionne precedemment dans ia description cadence 
a 33 MHz et une memoire vive de 4 Mo. par exemple. Chaque serveur appiicatif, SA, est egalement equipe 
de ses peripheriques et, en outre, de cartes de telecommunication micro-ordinateur pour ! f acces des terrni- 
20 naux, Ces cartes sent de type PCSNET-OST, par exemple, 

L'acces au module de gestion, MG, est de meme assure par une carte d'interface micro-ordinateur liaison 
numerique a commutation de paquets de type PCXNET-OST. 

Toutes ies references portant la mention OST designent des produits iogicieis commercialises en France 
p ar ia societe GU EST STAN DARD TELE MAT! QUE . 
25 En ee qui concerne Ies Intercommunications entre ies differents elements du systeme de gestion objet 

de ia presente invention, on indique que ies protocoles utilises pour assurer ies differentes communications 
sont ies protocoles representes dans le tableau ei-apres : 



3G 



35 



PROTOCOLE 


DESIGNATION 


ECHANGE 


ETS 300 080 


Acces a NUMERIS en X25 


T-MT et T-SA 


ETS 300 079 


Protocoie de com, sur NUMERIS 


T-MT et T-SA 


ETS 300 075 


Transfert de fiebiers STUTEL 


T-SA 


ETS 300 072 


Alpha mosaTque 


T-MT et T-SA 


ETS 300 073 


Geometrique 


T-SA 


ETS 300 177 


Syntaxe photo JPEG 


T-SA 


ETS 300 149 


Syntaxe audio 


T-SA 


ETS 300 076 


Identif ication terminal 


T-MT et T~SA 


JPEG 


Compression image 


T-SA 


G7 XX 


Son numerique 


T-SA 


STUCAM 


Pilotage LECAM 


T-MT 



Parmi ies protocoles mentionnes dans ie tableau precedent on indique que la reference ETS designe le 
protocols defini conformement aux specif icatjons de ilnstitut European de Standardisation des Telecommu- 
nications (European Telecommunication Standard Institute), la designation JPEG designe des protocoles 
correspondent aux specifications definies par ['Organisation Internationale de Standardisation (International 
Standardization Organisation), 

La designation STUCAM correspondant a des specif ications publiees en France par FRANCE TELECOM. 

On a ainsi Merit tin systeme de gestion de ia consommation de consultations de donnees sur un reseau 
de telecommunications particulierement performant tartt du point de vue de la rapidite d'intervention et fina- 
lernentd 'execution de la prestation de service que du point de vue de ia soupiesse d'utiiisation. 
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En ce qui concerns ia rapidite de prestation de ser vice, on indique que, dans Se mode de realisation decrit 
en liaison avecia figure 1b notamment, ies temps d'acces sent les suivants : 

- 3 seeondes a 6 seeondes pour joindre le module de gestion, MG 5 ces temps correspondent au temps 
d'etabiissement de is liaison NUMERIS, 

5 - quelques seeondes pour se traiiement par ie module de gestion, MG, ces traiternents eomportant no- 

tamment identification de Fabonne et serveur appiicatif a consulter, verification des credits affectes, et 
emission de la de ternporaire vers le serveur distant, SA, et vers Pabonne local, T, 

- 3 seeondes a S seeondes pour joindre le serveur distant, SA, 

- 1 seconde pour effectuer ie contrdie de la cle par le serveur appiicatif* -SA. 

to Le temps d r etablissement minimal global pour rabonne est done Inferieur a 15 seeondes. 

En outre, du point de vue de la souplesse d'utiiisation, on indique que le module de gestion, MG, permet 
au centre serveur distant, SA, de garder f initiative du montant de la tarif ication. 

L'abonne peut ainsi n&gocier aupres du centre serveur distant, SA, le montant a payer et vice-versa, !e 
centre serveur distant, SA, pouvant avoir dif ferentes strategies en fonction du type d abonne, gratuite forfai- 
ts taire a facte, tarif degressif progressif a Sa duree. La stralegie adaptee a I'usager peut ainsi etre msseen oeuvre 
a partir deformations eorrespondant a un prof ft d'usager, leque! est communique dans ia liaison 2. 

En outre, le module de gestion, MG, est un tiers en qui les differents abonnes ont confiance. On indique 
en particuiier que le module de gestion, MG, peut etre place dans n'irnporte quel terriioire national accessible 
par les reseaux de telecommunication precedemment decrits dans la description. 
20 Enfin, ie module de gestion, MG, gere deux types de credit : 

~ le credit total aiioue au cornpte client, lequei peut etre gere avec ia technique des plafonds giissants sur 

des intervailes de temps determines, 
>■ le credit specif ique aiioue par transaction et par individu, e'est-a-dire par abonne iocaL 
Enf In, en ce qui concerns ies domaines de responsabiiite compares du module de gestion; MG, et du cen- 
25 tre serveur distant, SA, vis-a-vis de rabonne local, on indique que ; 

- la presentation de I'offre des serveurs appiicatifs ou serveurs distants, SA, etla f ixation du montant a 
percevoir sont du domafne de responsabiiite des serveurs appiicatifs, 

- ia definition du montant du credit aceorde a un client et te recouvrement des montants negocies sent 
du domaine de responsabiiite du module de gestion, MG. 

30 Enf in, 1 'architecture du systeme de gestion objet.de la presente Invention est ouverte vers d'autres fonc- 

iionnalites, telles que notamment ies modes de paiement, ies moyens de paiement 

Dans la description precedente, 3'acces a un serveur ditantSA a ete envisage pour un seui module de ges- 
tion MG. 11 va de sol toutefois, et ce sans sortie du cadre de Pobjet de la presente invention, que Tacces a un 
merne serveur d istant peut etre gere, pour une pluraiite d'abonnes, par piusieurs modules de gestion distincts, 

35 moyennant une identif ication de cfracun des modules de gestion considere, 



Revendications 

40 1. Systems de gestion de la eooscrnmation de consultations de donnees-sur un reseau de telecommunica- 
tion entre un centre serveur distant et un terminal d'abonne local, la communication entre le centre ser- 
veur distant et ie terminai d'abonne local etant realisee par {Intermedia ire d'une liaison de telecommuni- 
cation de type commute, caracterise en ce que ieditsysteme eomporte un moyen de gestion de la consom- 
mation, extern e a ladite liaison, permettant par une communication de type interact! f entre, d'une part, 

45 {edit terminal d'abonne local et Sedit moyen de gestion, et, d'autre part, entre iedtt moyen de gestion et 

ledit centre serveur distant, d'etablir, contrdler et acquitter ladite consommation entre led it centre serveur 
distant et ledit terminal d'abonne. 

2- Systeme de gestion seion la revendication 1, caracterise i en ce que la communication entre ledit moyen 
50 de gestion ledit terminal d'abonne local est realisee par {'intermedtaire d'une liaison de telecommuni- 

cation a debit inferieur ou egal au debit de la. liaison entre terminal d'abonne local et serveur distant 

3, Systeme de gestion seion ia revendication 1 ou 2, caracterise en ce que la communication entre ledit 
moyen de gestion et ledit centre serveur distant est realisee par nntermediaire d'une liaison nurnerique 
55 a commutation de paquets. 

4„ Systeme de gestion seion Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que ladite communi- 
cation de type interacts entre [edit terminal d'abonne local et ledit moyen de gestion respective men t ledit 
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moyen de gestion etie centre serveur distant est geree par un protocol e de communication compcrtant 
au rncins success iverrsent !es etapes : 

- de connexion dudit terminal d'abonne local audit moyen de gestion et d'acquittemeni de cette 
connexion, 

- de transmission par iedit moyen de gestion audit centre serveur distant d'un message c'autorisation 
de demands de service pour le terminal abonnS considere, et, sur validation par le centre serveur 
distant audit message d'autorisation de dernande- de service, 

- de dernande de connexion dudit terminal abonne local audit centre serveur distant, par transmission 
a ce dernier d'un message de dernande de connexion, et sur validation dudit message de dernande 
de connexion, 

- de transmission et d'echange de donnees entre Iedit centre serveur distant etiedit termninal d'abon- 
ne focal suivant ia prestation de service demandee, et suite a la foyrnitufe de la prestation de service 
demandee, 

- de transmission par Iedit centre serveur distant vers iedit moyen de gestion d'un message de compte 
rendu de prestation de service. 

Systeme de gestion selon ia revendication 4, caracterise en ce quelsdit protoeole de communication peut 
eomporter en outre, suite a validation du message de compte rendu de prestation de service par le moyen 
de gestion, des etapes : 

- de transmission par le moyen de gestion vers le terminal d'abonne d'un message dlnformation sur 
la facturation de la prestation de service, consistent en un debit associe audit terminal d'abonne, 

- de transmission par Iedit moyen de gestion vers Iedit centre serveur distant d'un message de rever- 
semen* du credit restart alioue au benef ice dudit terminal d'abonne. 

Systeme de gestion selon la revendication 4, caraetense en ce que iedit message de dernande de 
connexion comporte des informations permettant a I'abonne de negocier le rnontant reel de la consom- 
mation. 

Systeme de gestion selon Tune des revendication s 2 a 4 , caracterise en ce que Fetape de connexion dudit 
terminal d'abonne local audit moyen de gestion, !'6tape de transmission par le moyen de gestion au centre 
serveur distant d'un message d'autorisaiion de dernande de service, fetape de transmission par le ter- 
minal abonne au centre serveur distant d'un message de dernande de connexion, 3'etape de transmission 
et d'echange d e donnees entre le centre serveur distant et le terminal d'abonne, Petape de transmission 
par le centre serveur distant vers le moyen de gestion d'un message de compte rendu de prestation de 
service sont reaiisees en temps reel. 

Systeme de gestion seion I'une des revendications 2 a 5, caraeterise en ce que Tetape de transmission 
par le moyen de gestion vers le terminal d'abonne local d'un message de facturation et i'etape de trans- 
mission parte moyen de gestion au centre serveur distant du message de reversement sent effectuees 
en temps reel ou dif fere, 

Systeme de gestion selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que Iedit moyen de 
gestion comprend au mains : 

- un micro-ordinateur muni de ses elements peripheriques, iedit micro-ordinateur com prenant 

- une piuralite de cartes de telecommunication pour micro-ordinaieur permettant le raccordement 
d'une piuralite de terminaux d'abonnes, 

- une piuralite de csrtes tfiriterface micro -ord in ateur liaison numerique a commutation de paquets per- 
mettantd'assurer i'acces et ia connexion simuitanee a piusieurs centres serveurs distants distincts. 

Systeme de gestion selon ia revendication 9, caracterise en ce que iedit moyen de gestion est intercen- 
necte a un centre d'auiorisation distant. 

Systeme de gestion selon la revendication 9, caracterise 

en ce que Iedit moyen de gestion est interconnects! a un systeme de paiement elect ronsque. 
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